
P-4600
STEREOFONICZNY WZMACNIACZ MOCY

•	 Układ 6 równoległych tranzystorów w konfiguracji push-pull
•	 Moc wyjściowa: 150 W / 8 ohm, 300 W / 4 ohm, 450 W / 2 ohm
•	 Topologia wzmacniacza instrumentacyjnego
•	 Obwody prądowego sprzężenia zwrotnego
•	 Zdalna detekcja sygnału sprzężenia
•	 Układ MCS+
•	 Współczynnik tłumienia: 800
•	 Układ zabezpieczający głośniki
•	 Czytelne wskaźniki mocy o dużej czułości
•	 Opcja bi-ampingu oraz trybu mostkowego



Stereofoniczny wzmacniacz mocy, który wciąga słuchacza w świat muzyki
Wyposażony w rozwiązania najwyższej jakości, P-4600 to stereofoniczny wzmacniacz mocy 
w klasie AB, zapewniający słuchaczowi niepowtarzalnych wrażeń dźwiękowych. Stopień końcowy 
jest zbudowany z 6 równoległych tranzystorów, a jego moc wynosząca 150 W dla 8 ohm to 
imponujący wynik. Dzięki stosunkowi sygnału do szumu 125 dB i współczynnikowi tłumienia 800, 
wzmacniacz napędzi z łatwością nawet większe, wielodrożne głośniki, generując swobodnie 
zarysowaną, głęboką scenę. P-4600 zaprezentuje dźwięk o dużej skali i swobodnej dynamice, 
wiernie oddając zarówno żywiołowość nagrań live, jak i niuanse interpretacji.

W P-4600 starannie zaimplementowano zbiór firmowych rozwiązań i komponentów najwyższej klasy.

Przełomowe rozwiązania

	h Zapas mocy
6 równoległych tranzystorów w konfiguracji 
push-pull zapewnia proporcjonalny przyrost 
mocy maksymalnej, od 150 W dla 8Ω, przez 
300 W dla 4Ω i spektakularne 450 W dla 
obciążenia 2Ω.

	h Zaawansowana redukcja szumów
Optymalny dobór poziomów wysterowa-
nia wraz z wyrafinowanymi autorskimi roz-
wiązaniami zmniejszają poziom szumów 
o 18 % w porównaniu do konwencjonal-
nych konstrukcji.

	h Współczynnik tłumienia
Dzięki współczynnikowi tłumienia 800 wzmac-
niacz wysteruje z pełną mocą i kontrolą sił 
elektromotorycznych nawet najtrudniejsze 
głośniki dostępne na rynku high-end.

	h Wzmacniacz instrumentacyjny
Dzięki symetrycznej topologii sekcji wejścio-
wej, stopień wzmocnienia jest zrealizowany 
całkowicie w postaci wzmacniacza instru-
mentacyjnego. Układ taki wyrównuje skła-
dowe impedancyjne na wejściach “+” i “-“, 
uzyskując doskonałą redukcję szumów 
zewnętrznych dzięki optymalnej topologii 
wzmacniacza klasy high-end.

	h Trójstopniowa konfiguracja Darlingtona
Konfiguracja ta, dostarczająca sygnał stopniowi końcowemu przy zastosowaniu dwueta-
powego układu sterującego, minimalizuje negatywny wpływ sił anty-elektromotorycznych 
z głośników na stopień wyjściowy wzmacniacza.

	h Prądowe sprzężenie zwrotne
Obwód wzmacniający z prądowym sprzę-
żeniem zwrotnym zapewnia doskonałą cha-
rakterystykę fazową w zakresie wysokich 
częstotliwości bez wpływu na pasmo prze-
noszenia, nawet przy zmianie poziomu wy-
sterowania. Dzięki temu wzmacniacz wy-
steruje z pełną dynamiką dowolne głośniki.

	hOptymalny rozkład wzmocnień
Wysoki poziom wysterowania (12.6 x) w sek-
cji wejściowej w połączeniu z doskonałą re-
dukcją szumów drastycznie zmniejszają po-
ziom tych drugich na wyjściu wzmacniacza.

	h Zdalne wykrywanie sygnału
Koncepcja zdalnego wykrywania sygnału 
sprzężenia zwrotnego zwiększa współczyn-
nik tłumienia dzięki jednoczesnemu pobie-
raniu zbalansowanych sygnałów dodatnich 
i masy bezpośrednio z wyjść głośnikowych.

	hObwody MCS+
Dzięki realizacji stopnia wzmocnienia na-
pięciowego jako dwóch układów równole-
głych, MCS+ (Multiple Circuit Summing-up) 
zmniejsza poziom szumów własnych teore-
tycznie o 30 %.
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Cechy użytkowe
	h Liniowy przyrost mocy: 150 W / 8Ω 300 / 4Ω, 450 W / 2Ω
	h 6 równoległych tranzystorów MOS-FET w konfiguracji 
push-pull

	h Wzmacniacz instrumentacyjny
	h Prądowe sprzężenie zwrotne ze zdalną detekcją 
sygnałów

	h Obwód MCS+
	h Trójstopniowa konfiguracja Darlingtona
	h Współczynnik tłumienia 800
	h Wybór funkcji wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      ❶
	h Przełącznik wejść liniowych / symetrycznych. . . . . . . .       ❷
	h Czterostopniowy przełącznik poziomu wzmocnienia. ❸
	h Przełącznik biegunowości wejść symetrycznych. . . . .    ❹
	h Przełącznik do bi-ampingu i trybu mostkowania . . . . .    ❺
	h Optymalny rozkład wzmocnienia w stopniu wejściowym. ❻
	h Obwód zabezpieczający przed zwarciem na złączach 
głośnikowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   ❼

	h Solidne terminale głośnikowe, bezpośrednio za 
obwodami zabezpieczającymi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    ❽

	h Wytrzymałe przekaźniki MOS-FET bez styków 
mechanicznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 ❾

	h Potężny, wydajny transformator toroidalny. . . . . . . . . .         ❿
	h Kondensatory filtrujące o pojemności 50 000 pF. . . . .    ⓫
	h Aluminiowy panel górny z wykończeniem w strukturę 
włosową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       ⓬

	h Nóżki ze stali wysokowęglowej o doskonałym tłumieniu 
drgań. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          ⓭

	h Wskaźnik mocy o dużej czułości, z zakresem od -50 dB.⓮
	h Sekcja mocy z potężnym radiatorem. . . . . . . . . . . . . . .              ⓯

① Wybór funkcji 
wyświetlacza

② Wybór wejść ③ Selektor Gain ④ Selektor trybu pracy

⑭ Wskaźniki mocy

⑮ Sekcja wzmocnienia mocy

⑤ Selektor fazy

⑥ Sekcja wejścia sygnału ⑦ Układ zabezpieczający

⑧ Terminale głośnikowe

⑪ Kondensatory filtrujące

⑨ Przełączniki MOS-FET

⑫ Aluminiowy panel górny

⑩ Transformator toroidalny

⑬ Nóżki ze stali węglowej
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Połączenie Mono-Bridge
Czterokrotnie większa moc wyjściowa dla jeszcze bardziej 

dynamicznego odtwarzania muzyki
Jeszcze wyższa rozdzielczość, zapobiegająca interakcji między 

zakresem niskich i wysokich częstotliwości

Połączenie Bi-Amping

Panel przedni Panel tylny

Selektor wyjścia 
głośnikowego

q Włączanie / Wyłączanie

Wskaźniki mocy Wskaźniki trybu pracy
(BRIDGE/ DUAL MONO)

Wskaźniki wejść

Sterowanie wskaźnikami 
pomiarowymi

Selektor 
wejścia

Selektor stopnia 
wzmocnienia

Selektor trybu pracy Selektor fazy Gniazdo 
zasilające

Wejścia zbalansowane Wejścia liniowe Terminale głośnikowe 
Obsługiwane 
wymiary wideł:
① min.: 7mm
② max.: 16mm

① ②

Moc 

Obciążenie 8 Ω 4 Ω 2 Ω 1 Ω 

Normal / Bi-amping 150 W 300 W 450 W - 

Mono-Bridged 600 W 900 W - - 

THD 

Obciążenie 2 Ω 4 - 16 Ω 

Normal / Bi-amping 0.05% 0.03% 

Mono-Bridged - 0.05% 
Zniekształcenia 

intermodulacyjne 0.01% 

Stosunek 
S/N 

Wzmocnienie: MAX 125 dB 

Wzmocnienie: -12 dB 130 dB 

Współczynnik tłumienia 800 

Pasmo przenoszenia 
Przy znamionowej ciągłej 
średniej mocy wyjściowej 20 - 20,000 Hz (+0, -0.2 dB) 

Dla mocy wyjściowej 1 W 0.5- 160,000 Hz (+0, -3.0dB) 

Wzmocnienie 
Pozycja selektora MAX -3dB -6 dB -12 dB 

Normal / Bridged / Bi-amping 28.0 dB 25.0 dB 22.0 dB 16.0 dB 

 

Impedancja wejściowa 
Wejście zbalansowane 40 kΩ 

Wejście liniowe 20 kΩ 

Impedancja obciążenia 
Normal / Bi-amping 2 to 16 Ω 

Mono-Bridged 4 to 16 Ω 

Wskaźniki mocy 

Format Skala logarytmiczna 

Zakres -∞ - +3 dB 
(dB / %) 

Wstrzymanie ∞ 

W trybie Mono-Bridged Takie samo oznaczenie dla lewej i prawej 
strony 

Zasilanie 120 V/220 V/230 V AC, 50/60 Hz 

Pobór mocy 
Stan gotowości 94 W 

IEC 60065 250 W 

Wymiary 

Szerokość 465 mm (18.31”) 
Wysokość 190 mm (7.48”) 
Głębokość 427 mm (16.81”) 

Waga 
Netto 30.0 kg (66.2 lbs) 

Z opakowaniem 36.0 kg (80.0 lbs) 

 

Moc 

Obciążenie 8 Ω 4 Ω 2 Ω 1 Ω 

Normal / Bi-amping 150 W 300 W 450 W - 

Mono-Bridged 600 W 900 W - - 
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Normal / Bi-amping 0.05% 0.03% 

Mono-Bridged - 0.05% 
Zniekształcenia 

intermodulacyjne 0.01% 

Stosunek 
S/N 

Wzmocnienie: MAX 125 dB 

Wzmocnienie: -12 dB 130 dB 

Współczynnik tłumienia 800 

Pasmo przenoszenia 
Przy znamionowej ciągłej 
średniej mocy wyjściowej 20 - 20,000 Hz (+0, -0.2 dB) 

Dla mocy wyjściowej 1 W 0.5- 160,000 Hz (+0, -3.0dB) 

Wzmocnienie 
Pozycja selektora MAX -3dB -6 dB -12 dB 

Normal / Bridged / Bi-amping 28.0 dB 25.0 dB 22.0 dB 16.0 dB 

 

Impedancja wejściowa 
Wejście zbalansowane 40 kΩ 

Wejście liniowe 20 kΩ 

Impedancja obciążenia 
Normal / Bi-amping 2 to 16 Ω 

Mono-Bridged 4 to 16 Ω 

Wskaźniki mocy 

Format Skala logarytmiczna 

Zakres -∞ - +3 dB 
(dB / %) 

Wstrzymanie ∞ 

W trybie Mono-Bridged Takie samo oznaczenie dla lewej i prawej 
strony 

Zasilanie 120 V/220 V/230 V AC, 50/60 Hz 

Pobór mocy 
Stan gotowości 94 W 

IEC 60065 250 W 

Wymiary 

Szerokość 465 mm (18.31”) 
Wysokość 190 mm (7.48”) 
Głębokość 427 mm (16.81”) 

Waga 
Netto 30.0 kg (66.2 lbs) 

Z opakowaniem 36.0 kg (80.0 lbs) 

 

Dane techniczne

ACCUPHASE LABORATORY

 Wersja 230 V posiada tryb Eco, który wyłącza zasilanie po 120 minutach bezczynności.

Załączone akcesoria

•	 Przewód zasilający


